PARALLEL  BOX 2 - KEYPAD CONTROL UNIT
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Характеристики:
· Продукт производится готовым к его непосредственной установке

· До 16-ти кодовых панелей/считывателей на каждый раrallel box. Некоторые из 16-ти кодовых панелей/считывателей, работа которых синхронизируется раrallel box могут быть полностью или частично управляемы в автономном режиме, даже если они являются составной частью группы.

· Адрес каждого элемента системы СТ2000 может программироваться. 

· Алгоритмы режима работы светодиодов могут программироваться и быть синхронизированными или работать самостоятельно. 

· Программное обеспечение позволяет легко ввести все параметры

· 2 реле для различных целей (вкл./откл. сигнализации)

· Каждый Parallel box имеет свой собственный адрес (ID). 

· Тампер 

Функции: 
Parallel box совместим со всеми элементами системы  CT2000.  Все параметры программируются посредством компьютера в DOS или Windows программах.Вида выхода: нормальный или инверсивный для реле. Реле контроллируются группой кодов или кнопкой "звонок".Время ввода-вывода всех данных программируется. 

Все события, происходящие в Parallel box могут быть выведены и/или распечатаны на принтере в виде истории того КТО и ЧТО делал.

Технические данные:

Parallel box контроллируется кодовой панелью или считывателем работающими на RS485 bus системы CT2000. Более того, раrallel box может контроллировать выход данных, включая алгоритм работы светодиодов на мах. 16-ти кодовых панелях/считывателях одновременно. 


Parallel box используется для синхронизирования доступа в определенные помещения.








Напряжение:


Допустимая разница напряжения:


Потребление тока:


Относительная влажность воздуха:


Рабочая температура:


Выход:


Выход "открытый коллектор":


Выход:


Размеры (w x h x d):


Масса:





12 V DC


10-15 V DC


20 - 100 мA


до 85%


от 0 C до +85 C


RS-485


не более 500 мА


2 реле, NС/C/NO, (24 V, 2A)


65 x 88 x 29 мм


200 г








