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Повторите новый код и нажмите <#>. В случае ошибки красный светодиод будет включен. Вернитесь к п. 2. Если введенный код верный, зеленый светодиод будет включен в подтверждение того что новый код был установлен.

5. Если Вы хотите изменить больше кодов, вернитесь к п. 2. Нажмите <#> для выхода из режима программирования. Все 3 светодиода будут включены на мгновение после чего только светодиод обозн. обычный режим работы останется включенным. По умолчанию – желтый светодиод.

Удаление кодов

1. Введите мастер код и нажмите <#>. Все 3 светодиода будут включены на мгновение после чего только зеленый светодиод останется включенным.

2. Введите номер пользователя, который хотите удалить и нажмите<#>. Желтый и зеленый светодиоды будут включены.

3. Введите <#> (равно введению «ничего» на месте пользовательского кода). Желтый светодиод будет включен 

4. Нажмите <#> снова («ничего»). Зеленый светодиод будет включен в подтверждение     того что код был удален.

5. Если Вы хотите удалить больше кодов, вернитесь    к п. 2. Нажмите <#> для выхода из режима программирования. Все 3 светодиода будут включены на мгновение после чего только светодиод обозн. обычный режим работы останется включенным. По умолчанию – желтый светодиод.
	CT 2000
Инструкция для мастера 
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	Инструкция для мастера                                                                                Стр. 3


	Введение

CT 2000 – это электронная кодовая панель, которая может быть использованна для различных целей. Каждая кодовая панель имеет 100 пользовательских кодов. 

Независимо от применения (напр. контроль доступа (КД), исполнитель функции вкл./выкл. для системы сигнализации, контроль электрозамка и т.д.) метод управления кодовой панелью тот же. 

Кодовая панель управляется / активируется:


Если введенный код верный и действителен, СТ 2000 активируется при нажатии знака <#>.

Изменения в системе
Как правило, поставщик вносит изменения в систему заказчика. Тем не менее, такие изменения как добавление, удаление и изменение пользовательских кодов могут быть произведены самим пользователем после введения мастер кода. Этот код не aктивирует панель.

Maстер код
Maстер код является кодом служебного пользования, который позволяет изменять пользовательские коды (программируемые позиции 00 – 99). Maстер код должен использоваться ответственным за повседневное оперирование системы для того чтобы добавлять, изменять и удалять пользовательские коды.

Мастер код не программируется на фабрике, поэтому важно чтобы данный код был установлен Вашим поставщиком до того как Вы примете управление системой на себя.

Каждый пользователь должен иметь свой номер (программируемые позиции 00 – 99) и личный пользовательский код (1 – 8 цифр). Напр.: пользователь 08 имеет код <3 8 5 6 7>.
	Добавление пользовательских кодов

1. Введите мастер код и нажмите <#>. Все 3 светодиода будут включены на мгновение после чего только зеленый светодиод останется включенным.

2. Введите номер пользователя (00 – 99) и подтвердите нажав <#>. Желтый и зеленый светодиоды будут включены.

3. Введите код и нажмите <#>. Желтый светодиод будет включен.

4. Повторите код и нажмите <#>. В случае ошибки красный светодиод будет включен. Вернитесь    к п. 2. Если введенный код верный, зеленый светодиод будет включен в подтверждение того что новый код был установлен.

5. Если Вы хотите изменить больше кодов, вернитесь к п. 2. Нажмите <#> для выхода из режима программирования. Все 3 светодиода будут включены на мгновение после чего только светодиод обозначающий обычный режим работы останется включенным. По умолчанию – желтый светодиод.

Изменение пользовательских кодов
1. Введите мастер код и нажмите <#>. Все 3 светодиода будут включены на мгновение после чего только зеленый светодиод останется включенным.

2. Введите номер пользователя, напр. 56 (пользователь номер 56) и нажмите <#>. Желтый и зеленый светодиоды будут включены.

3. Введите новый код и нажмите <#>. Желтый светодиод будут включены.


Введите пользовательский код, напр. <4 5 6 7> и подтвердите нажав <#>
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